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→ Datasheet

XL-SERIE. Lage druk transportvat voor stikstof.

XL120PB lage druk transportvat.

Gebruik

Toebehoren

Specificaties
 
Gegevens

 
Eenheid

 
XL70PB

 
XL120PB

 
XL180PB

 
XL240PB

Netto capaciteit liter 67 120 180 240
Max. werkdruk bar 1,5 1,5 1,5 1,5
Diameter mm 508 508 660 660
Hoogte mm 1.065 1.300 1.280 1.510
Gewicht leeg kg 71 82 116 137
Gewicht vol kg 125 179 263 332
Verlies per 24 uur % 3,1 2,2 1,3 1,4
Vloeistof afname liter/min 6 6 15 20

De vaten uit de XL-serie zijn robuuste lage drukvaten 
die voldoen aan de TPED eisen voor transport over de 
openbare weg. Ze zijn gecertificeerd volgens de Euro-
pese richtlijn 9/36/CE. De vaten zijn ontworpen voor 
het bewaren, vullen en distribueren van vloeibare  
stikstof. De modellen hebben een standaard werkdruk 
van 1,5 bar en zijn uitgerust met een actief    
drukopbouwsysteem met instelbare drukregelaar. De  
drukopbouw zorgt ervoor dat na het vullen weer snel 
vloeistof onder druk afgenomen kan worden. De   
afnamesnelheid blijft voor lange tijd stabiel en varieert 
van 6 liter per minuut voor het kleinste model tot 20 
liter per minuut voor de XL240PB.

De XL-vaten zijn standaard uitgerust met wielen, een 
spindelafsluiters en een niveaumeter bediend door 
een vlotter. Optioneel kan ook een digitale capacitieve 
niveausensor met LCD display en 4-20mA voor externe 
uitlezing geleverd worden. 
 
Voor eenvoudig transport is er een transportwagen 
met luchtbanden beschikbaar. Deze wagens zijn lever-
baar in een uitvoering met een trekstang of een   
koppelstang (oog) voor elektrotrekkers. 

Niveausensor, C-stic 4-20mA.
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Artikelgegevens

→ XL-SERIE. Lage druk transportvat voor stikstof. 

 
Omschrijving

 
Artikelnummer

XL70PB 67 liter LN2 transportvat 7305425
XL120PB 120 liter LN2 transportvat 7306637
XL180PB 180 liter LN2 transportvat 7305428
XL240PB 240 liter LN2 transportvat 7305422
 
Toebehoren* 
Niveausensor XL70PB, C-stic 4-20mA 7310603
Niveausensor XL120PB, C-stic 4-20mA 7310604
Niveausensor XL180PB, C-stic 4-20mA 7310605
Niveausensor XL240PB, C-stic 4-20mA 7310350
Transportwagen met oog voor XL-vaten 7306187
Transportwagen met handvat voor XL-vaten 7306189
Cryoslang 1500mm 1 x CGA met handaftap    7305548
Cryoslang 1500mm 2 x CGA 7305547
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* Voor overige toebehoren kunt u contact opnemen met het Customer Service Center van Linde Healthcare 
op telefoonnummer +31.40.2825858.


