
Medische apparatuur.

Linde: Living healthcare

Een overzicht van accessoires en toebehoren.
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1.Reduceerventielen 
voor cilinders

Regflow TM
Regson TM2

2.Wandflowmeters RTM3
Debson TM2
Kolibri compact flowmeter plug-in unit
Kolibri compact flowmeter montage rail unit
Buisflowmeter plug-in unit
Buisflowmeter montage rail unit

3.Vacuüm regelaars/
Afzuiging

RVTM3
Sparrow plug-in unit
Sparrow montage rail unit
Woodpecker plug-in unit
Woodpecker montage rail unit

4.Gasslangen OX07 Slangen voor medische gassen (lage druk)
ASP06 Vacuüm slangen
Haakse aansluiting met slang en NIST – neutrale kleur
Haakse aansluiting met slang en NIST – kleurcodering

Inhoudsopgave. 
Catalogus medische apparatuur.
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Actief medisch hulpmiddel van klasse IIb. Conform EN ISO 10.524-1: 2006 norm.
Ingangsdruk: conform EN ISO 7396-1: 2007 norm (voormalige EN 737-3) -4 bar +1/-0.
Uitgangsdruk: tot 200 bar.
•  Zuiger drukregelaar voor een grote betrouwbaarheid.
•  Eentraps drukregelaar.
•  Geïntegreerde veiligheidsklep in de behuizing van de drukregelaar om de onschendbaarheid en de  
 betrouwbaarheid ervan te waarborgen.
•  Manometer is beschermd tegen schokken dankzij een kunststof bumper.
•  Filter in de cilinderaansluiting om de risico’s met hoge druk te verminderen (partikels e.d.).
•  Behuizing gemaakt van sterk vernikkeld messing.
•  Geleverd met een RTM3 flowmeter met zwevende kogel (zie RTM3).
•  Informatie (gasnaam, CE-markering, tekens met betrekking tot het gebruik van het toestel, 
 revisie datum) wordt vermeld op zelfklevende stickers voor een betere aflezing.
•  Serienummer is gegraveerd op de behuizing van elke drukregelaar om de identificatie en 
 traceerbaarheid te waarborgen. Een 8-cijferig nummer geeft het jaar en maand van de productie   
 aan evenals het serienummer van het toestel.
•  Beschikbare flow stappen: 1,5l/min – 5l/min - 15l/min - 30l/min.
•  Uitgang: 9/16” M.
•  Beschikbaar met of zonder snelkoppeling.
•  Gewicht: 865 g.
•  Afmetingen: hoogte 100mm x breedte 50mm x diepte 175mm.

Technische informatie

De Regflow TM drukregelaar kan worden aangesloten op medische gasflessen onder hoge druk (HD). 
De drukregelaar dient ervoor om de druk te verminderen en een lagere en stabiele gebruiksdruk te 
bieden en het gewenste verbruik in te stellen. Op de manometer van de drukregelaar kan de druk van 
de samengeperste gasfles worden afgelezen en daarmee de resterende inhoud worden bepaald.
In combinatie met een RTM3 flowmeter met een zwevende kogel, zorgt de Regflow TM drukregelaar 
ervoor de flow van een gas, die wordt toegediend aan een patiënt, te kunnen instellen en aan te pas-
sen. De snelkoppeling biedt de mogelijkheid een beademingsapparaat of een ander toestel met een 
medisch gas aan te sluiten.

Twee cilinderaansluitingen zijn beschikbaar:
-  De draadaansluiting, voor grote cilinders (>4l/0,8m³), in zowel DIN als AFNOR beschikbaar.
-  De Pin-Index aansluiting, voor kleine cilinders. 

Productomschrijving

1 - Regflow TM, DIN aansluiting, O2 3 - Regflow TM, universele aansluiting, O2

2 - Regflow TM, AFNOR aansluiting, Air

Reduceerventielen voor cilinders.
Regflow TM.



→

Linde Healthcare Benelux
De Keten 7, 5651 GJ, Eindhoven, Nederland
Tel. +31 (0)40 282 58 25   Fax +31 (0)40 281 68 75
info.healthcare.nl@linde.com, info.healthcare.be@linde.com
www.linde-healthcare.nl, www.linde-healthcare.be 12

00
_0

04
 (

03
13

/2
50

)

1 Regflow TM2 5l/min, AFNOR aansluiting, O2   17198
2 Regflow TM2 15l/min, AFNOR aansluiting, O2 17205
3 Regflow TM2 5l/min, AFNOR aansluiting, Air 17189
4 Regflow TM2 15l/min, AFNOR aansluiting, Air 17191
5 Regflow TM2 5l/min, met snelkoppeling, AFNOR aansluiting O2 17199
6 Regflow TM2 15l/min, met snelkoppeling, AFNOR aansluiting, O2 17206
7 Regflow TM2 5l/min, DIN, O2 17236
8 Regflow TM2 15l/min, DIN, O2 17240
9 Regflow TM2 5l/min, met snelkoppeling, DIN aansluiting,O2 17237

10 Regflow TM2 15l/min, met snelkoppeling, DIN aansluiting, O2 17241

Artikelnummers

4 - Slang tule (1 of 2 delen)

Accessoires

Gebruiksaanwijzing

Reduceerventielen voor cilinders. Regflow TM. 2/2

Om aan te kunnen sluiten met een RTM3 flowmeter met drijvende bal, moet de Regflow TM drukregelaar 
verticaal worden aangesloten. Open de knop van de flowmeter en pas de positie van de drijvende bal 
volgens de vereiste flow stap aan (lees: in het midden van de bal). De buitenkant van het toestel is 
schoon te maken met water en zeep. Waarna af te spoelen en te drogen. Bij gebruik van desinfecterende 
middelen, controleer of deze geschikt zijn voor gebruik met plastic. Leg de drukregelaar niet onder water. 
Het toestel dient om de 5 jaar nagekeken te worden in onze werkplaats (zie volgende revisie datum 
aangebracht op elk product).

Reglow TM2 drukregelaar voor draad aansluiting voor grote cilinders

11 Regflow TM2 5l/min, Pin-Index aansluiting, O2   17219
12 Regflow TM2 15l/min, Pin-Index aansluiting, O2 17226
13 Regflow TM2 5l/min, Pin-Index aansluiting, met DIN snelkoppeling, O2 17220
14 Regflow TM2 15l/min, Pin-Index aansluiting, met DIN snelkoppeling, O2 17227

Regflow TM2 drukregelaar voor Pin-Index aansluiting voor kleine cilinders



Regson TM2 - 1l/min 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1
Regson TM2 - 5l/min 0 0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5
Regson TM2 - 15l/min 0 1 2 3 4 5 6 9 12 15
Regson TM2 - 25l/min 0 0,5 1 2 3 4 6 8 15 25
Regson TM2 - 50l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

Technische informatie

De Regson TM2 drukregelaar kan worden aangesloten op medische gasflessen onder hoge druk (HD). 
De drukregelaar dient ervoor om de druk te verminderen en een lagere en stabiele gebruiksdruk te 
bieden en het gewenste verbruik in te stellen. Op de manometer van de drukregelaar kan de druk 
van de samengeperste gasfles worden afgelezen en daarmee de resterende inhoud worden bepaald. 
In combinatie met Debson TM2 flowmeter met vooringestelde flow stappen, zorgt de Regson TM2 
drukregelaar ervoor de flow van een gas die wordt toegediend aan een patiënt, nauwkeurig te kunnen 
instellen en aan te passen. De snelkoppeling biedt de mogelijkheid een beademingsapparaat of een 
ander toestel met een medisch gas aan te sluiten.

Twee cilinderaansluitingen zijn beschikbaar:
-  De draadaansluiting voor grote cilinders (>4l/0,8m³), in zowel DIN als AFNOR beschikbaar.
-  De Pin-Index aansluiting, voor kleine cilinders.

Productomschrijving

2 - Regson TM, universele aansluiting, O2, 25l/min1 - Regson TM, AFNOR aansluiting, Air, 15l/min

Reduceerventielen voor cilinders.
Regson TM2.

Actief medisch hulpmiddel van klasse IIb. Conform EN ISO 10524-1: 2006 norm.
Ingangsdruk: conform EN ISO 7396-1: 2007 norm (voormalige EN 737-3) -4 bar + 1/-0.
Uitgangsdruk: tot 200 bar.
•  Zuiger drukregelaar voor een grote betrouwbaarheid.
•  Eentraps drukregelaar.
•  Geïntegreerde veiligheidsklep in de behuizing van de drukregelaar om de onschendbaarheid en de  
 betrouwbaarheid ervan te beschermen.
• Manometer is beschermd tegen schokken dankzij een kunststof bumper.
•  Filter in de cilinderaansluiting om de risico’s met hoge druk te verminderen (partikels e.d.).
•  Behuizing gemaakt van sterk vernikkeld messing.
•  Geleverd met een Debson TM2 flowmeter met vooringestelde flow stappen (zie Debson TM2).
•  Informatie (gasnaam, CE-markering, tekens met betrekking tot het gebruik van het toestel, 
 revisie datum) wordt vermeld op zelfklevende stickers voor een betere aflezing.
•  Serienummer is gegraveerd op de behuizing van elke drukregelaar om de identificatie en 
 traceerbaarheid te waarborgen. Een 8-cijferig nummer geeft het jaar en maand van de productie   
 aan evenals het serienummer van het toestel.
•  Uitgang: 9/16” M.
•  Beschikbaar met of zonder snelkoppeling.
•  Gewicht: 850 g.
•  Afmetingen: hoogte 100mm x breedte 50mm x diepte 175mm.

Flow stappen
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Gebruiksaanwijzing

Reduceerventielen voor cilinders. Regson TM2. 2/2

Om aan te kunnen sluiten met een Debson TM2 flowmeter met vooringestelde flow stappen, kan de 
Regson TM2 drukregelaar in alle richtingen gebruikt worden, zodra deze is aangesloten met de gascilinder. 
Draai de voorkant van de knop van de flowmeter tegen de klok in en selecteer een van de 9 beschik-
bare flow stappen. De buitenkant van het toestel is schoon te maken met water en zeep. Waarna af te 
spoelen en te drogen. Bij gebruik van desinfecterende middelen, controleer of deze geschikt zijn voor 
gebruik met plastic. Leg de drukregelaar niet onder water. Het toestel dient om de 5 jaar nagekeken te 
worden in onze werkplaats (zie volgende revisie datum aangebracht op elk product).

4 - Slang tule (1 of 2 delen)

Accessoires

1 Regson TM2 5l/min, AFNOR aansluiting, O2   18409
2 Regson TM2 15l/min, AFNOR aansluiting, O2 18410
3 Regson TM2 15l/min, met snelkoppeling, AFNOR aansluiting, O2 18454
4 Regson TM2 1l/min, DIN aansluiting, O2 18414
5 Regson TM2 5l/min, DIN aansluiting, O2 18416
6 Regson TM2 15l/min, DIN aansluiting, O2 18418
7 Regson TM2 15l/min, met snelkoppeling, DIN aansluiting, O2 18420

Artikelnummers Regson TM2 drukregelaar voor draadaansluiting voor grote cilinders

8 Regson TM2 5l/min, Pin-Index aansluiting, O2   18473
9 Regson TM2 15l/min, Pin-Index aansluiting, O2 18413

10 Regson TM2 15l/min, Pin-Index aansluiting, met DIN snelkoppeling, O2 18444

Regson TM2 drukregelaar voor Pin-Index aansluiting voor kleine cilinders



Technische informatie

Productomschrijving

2 - RTM3, duo, AFNOR aansluiting, O2, 15l/min1 - RTM3, AFNOR aansluiting, O2, 15l/min

De RTM3 flowmeter met zwevende bal wordt gebruikt om de flow van een gas aan te passen of te 
meten dat geleverd wordt aan een patiënt via de luchtwegen. De RTM3 moet worden aangesloten op 
een wandafnamepunt van een gas via een directe aansluiting of een montage rail systeem. 
Aan de uitgang kan een luchtbevochtiger, vernevelaar of direct een slangtule gekoppeld worden.

Wandflowmeters.
RTM3.

Actief medisch toestel van klasse IIa. Conform EN ISO 15002:2008 norm (voorheen EN 13220:1998).
Ingangsdruk: conform EN ISO 7396-1:2007 norm (voorheen EN 737-3) –4 bar +1/-0.
•  Flowmeter met gecompenseerde druk voor een perfecte flow stap stabiliteit en nauwkeurigheid. 
 De schaal werkdruk is gelijk aan de druk van het netwerk, zodat de schaal niet wordt beïnvloed 
 door tegendruk.
•  Nieuw type "cartridge" knop, uiterst betrouwbaar, eenvoudig te reinigen en zorgt voor een 
 optimale aanpassing. Perfecte dichtheid van de knop dankzij de polyamide zetel. De knop is getest 
 onder werkdrukomstandigheden bij meer dan 10.000 cycli (overeenkomend met 5 openingen/
 sluitingen per dag gedurende meer dan 5 jaar) zonder enige lekkage na afsluiting. Dit laat Linde 
 toe om de afsluiting van de knop te garanderen voor 5 jaar zonder lekkage.
•  De bescherming van de monoblock schaal is van polyamide voor een hogere stevigheid en een   
 grotere veiligheid. Het losmaken van de bescherming van de monoblock schaal is niet mogelijk.   
 Patiënten hebben geen toegang tot de schaal.
•  Uitgebreide schaal verstrekt een hogere afleesnauwkeurigheid voor lage flow stappen (alleen voor 
 5l/min en 15l/min RTM3 flowmeters).
•  Filter op de schaal ingang beschermt het toestel tegen onzuiverheden en zorgt voor de bescherming  
 van zowel de patiënt als de flowmeter.
•  Behuizing gemaakt van sterk vernikkeld messing.
•  Flowmeter MRI-compatibel.
•  Informatie (gasnaam, CE-markering, tekens met betrekking tot het gebruik van het toestel) wordt  
 vermeld op een zelfklevende ring voor een betere aflezing en een onmiddellijke identificatie van 
 het toestel. De identificatie ring is beschermd tegen aanslag en slijtage dankzij de monoblock 
 bescherming.
•  Serienummer is gegraveerd op de behuizing van iedere flowmeter om de identificatie en traceer-
 baarheid te waarborgen. Een 8-cijferig en 1 letter nummer geeft het jaar en maand van de productie  
 aan evenals het serienummer van het toestel.
•  Beschikbare flow stappen: 1,5l/min - 5l/min - 15l/min - 30l/min.
•  Uitgang: 9/16” M.
•  Beschikbare configuraties: enkel, dubbel en duo.
•  Beschikbare aansluitingen op de wandafnamepunten: directe koppeling of een montage rail 
 systeem.
•  Gewicht (met directe aansluiting): 320 g.
•  Afmetingen (met directe aansluiting): hoogte 145mm x breedte 35mm x diepte 100mm.



→

Gebruiksaanwijzing

Wandflowmeters. RTM3. 2/4

De RTM3 flowmeter moet verticaal worden aangesloten. Open de knop en pas de positie van de 
zwevende bal aan de hand van de flow stappen aan (lees: midden van de bal). De buitenkant van het 
toestel is schoon te maken met water en zeep. Waarna af te spoelen en te drogen. Bij gebruik van 
desinfecterende middelen, controleer of deze geschikt zijn voor gebruik met plastic. Leg de flowmeter 
niet onder water. Toestel dient iedere 1 tot 3 jaar nagekeken te worden vanwege intensief gebruik.

4 - Slang tule (1 of 2 delen)

Accessoires

1 RTM3 enkel, 1,5l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, O2 17588
2 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, O2 14130
3 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, O2 14134
4 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, O2 14138
5 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, O2 14150
6 RTM3 duo, 15l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, O2 15155
7 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, Air 13968
8 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, Air 13972
9 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, Air 13976

10 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, Air 13988
11 RTM3 enkel, 1,5l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, O2 17589
12 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, O2 14131
13 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, O2 14135
14 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, O2 14139
15 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, O2 14151
16 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, Air 13969
17 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, Air 13973
18 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, Air 13977
19 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, Air 13989
20 RTM3 enkel, 1,5l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, O2 17592
21 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, O2 14128
22 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, O2 14132
23 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, O2 14136
24 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, O2 14148
25 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, Air 13966
26 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, Air 13970
27 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, Air 13974
28 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, Air 13986
29 RTM3 enkel, 1,5l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, O2 17593
30 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, O2 14129
31 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, O2 14133
32 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, O2 14137
33 RTM3 dubbel,15-15l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, O2 14149
34 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, Air 13967
35 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, Air 13971
36 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule,Air 13975
37 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, Air 13987
38 RTM3 enkel, 1,5l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, O2 17598
39 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, O2 14566
40 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, O2 14570

Artikelnummers RTM3 flowmeters met zwevende bal



Wandflowmeters.
RTM3.
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41 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, O2 14574
42 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, O2 14586
43 RTM3 duo, 15l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, O2 14592
44 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, Air 14494
45 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, Air 14498
46 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, Air 14502
47 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, Air 14514
48 RTM3 enkel, 1,5l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule,O2 17599
49 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, O2 14567
50 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, O2 14571
51 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, O2 14575
52 RTM3 dubbel,15-15l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, O2 14587
53 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, Air 14495
54 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, Air 14499
55 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, Air 14503
56 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, Air 14515
57 RTM3 enkel, 1,5l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, O2 17600
58 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, O2 14568
59 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, O2 14572
60 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, O2 14576
61 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, O2 14588
62 RTM3 duo, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, O2 14593
63 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, Air 14496
64 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, Air 14500
65 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, Air 14504
66 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, Air 14516
67 RTM3 enkel, 1,5l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, O2 17601
68 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, O2 14569
69 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, O2 14573
70 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, O2 14577
71 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, O2 14589
72 RTM3 enkel, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, Air 14497
73 RTM3 enkel, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, Air 14501
74 RTM3 enkel, 30l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, Air 14505
75 RTM3 dubbel, 15-15l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, Air 14517

Artikelnummers RTM3 flowmeters met zwevende bal
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Wandflowmeters. RTM3. 4/4→



Technische informatie

Productomschrijving De Debson TM2 flowmeter wordt gebruikt om de flow van een gas in te stellen dat geleverd wordt aan 
een patiënt via de luchtwegen. Het is een flowmeter met vooraf ingestelde flow stappen dat in basis- 
principe ligt in de variatie van de gekalibreerde openingen. De Debson TM2 moet worden aangesloten 
op een wandafnamepunt van een gas via een directe aansluiting of een montage rail systeem. Aan de 
uitgang kan een luchtbevochtiger, vernevelaar of een slangtule direct gekoppeld worden.

2 - Debson, O2, 15l/min1 - Debson, AFNOR aansluiting, Air, 5l/min met slangtule

Wandflowmeters.
Debson TM2.

Actief medisch toestel van klasse IIa. Conform EN ISO 15002:2008 norm (voorheen EN 13220:1998).
Ingangsdruk: conform EN ISO 7396–1:2007 norm (voorheen EN 737–3) –4 bar +1/–0.
•  Flowmeter met voor ingestelde flow stappen: nauwkeurig en stabiele flow stappen (+/–5%).
•  9 verschillende flowstappen voor elk model (zie tabel hieronder).
•  Het kan gebruikt worden in elke richting voor een perfecte aanpassing aan de medische behoeften  
 speciaal voor noodgevallen.
•  Flow controle knop met ratelmechanisme vermijdt onbedoelde flow stap veranderingen en het   
 voorkomt dat de flow tussen twee stappen staat.
•  Regelknop met grote vleugels vereenvoudigt de grip inclusief een dubbele weergave van de 
 geselecteerde flowstap (voor- en bovenzijde).
•  Regelknop met een groot transparant scherm om de geselecteerde flow stap te lezen evenals de   
 vorige en de volgende stappen. 
•  Standaard product wordt geleverd met een stopsysteem om te voorkomen dat het medisch personeel  
 de flow omschakelt van o tot maximum en omgekeerd. Model zonder stopsysteem beschikbaar op 
 aanvraag.
•  Dubbele filtratie: filters bij de in- en uitgang voor optimale veiligheid van de patiënt en het toestel.
•  Metalen onderdelen gemaakt van vernikkeld messing.
•  Informatie (gasnaam, CE-markering, tekens met betrekking tot het gebruik van het toestel) wordt   
 directe vermeld op een zelfklevende ring voor een betere aflezing en een onmiddellijke identificatie  
 van een TM toestel.
•  Serienummer is gegraveerd op de behuizing van iedere Debson TM2 om de identificatie en traceer- 
 baarheid te waarborgen. Een 8-cijferig en 1 letter nummer geeft het jaar en maand van de productie  
 aan evenals het serienummer van het toestel.
• Uitgang: 9/16” M.
• Beschikbare configuraties: enkel en dubbel.
•  Beschikbaar met of zonder flush systeem (alleen voor 15l/min).
•  Beschikbare aansluitingen op de wandafnamepunten: directe aansluiting of een montage rail systeem.
•  Gewicht (met directe aansluiting): 340 g.
•  Afmetingen met directe aansluiting): hoogte 45mm x breedte 60mm x diepte 110mm.

Regson TM2 - 1l/min 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1
Regson TM2 - 5l/min 0 0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5
Regson TM2 - 15l/min 0 1 2 3 4 5 6 9 12 15
Regson TM2 - 25l/min 0 0,5 1 2 3 4 6 8 15 25
Regson TM2 - 50l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

Flow stappen
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Gebruiksaanwijzing Zodra het toestel op het wandafnamepunt is aangesloten, draai de voorste knop geleidelijk tegen de 
klok in en selecteer een van de 9 beschikbare flow stappen. De buitenkant van het toestel is schoon te 
maken met water en zeep. Waarna af te spoelen en te drogen. Bij gebruik van desinfecterende middelen, 
controleer of deze geschikt zijn voor gebruik met plastic. Leg de flowmeter niet onder water. Toestel 
dient om de 5 jaar nagekeken te worden, inclusief een volledige controle van de flow stappen.

4 - Slang tule (1 of 2 delen)

Accessoires

1 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, O2 18199
2 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, O2 18205
3 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, 02 18211
4 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, O2 18217
5 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, Air 18155
6 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, Air 18161
7 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, Air 18167
8 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, Air 18173
9 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, O2 18201

10 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, O2 18207
11 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, O2 18213
12 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, O2 18219
13 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, Air 18157
14 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, Air 18163
15 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, Air 18169
16 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met directe AFNOR koppeling, slang tule, Air 18175
17 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, O2 18196
18 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, O2 18202
19 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, O2 18208
20 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, O2 18214
21 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, Air 18152
22 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, Air 18158
23 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, Air 18164
24 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, Air 18170
25 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, O2 18198
26 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, O2 18204
27 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, O2 18210
28 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, O2 18216
29 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, Air 18154
30 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, Air 18160
31 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, Air 18166
32 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met montage rail systeem AFNOR, slang tule, Air 18172
33 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, O2 18268
34 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, O2 18272
35 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, O2 18621
36 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, O2 18280
37 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, Air 18152
38 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, Air 18256
39 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, Air 18619
40 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, Air 18264

Artikelnummers Debson TM2 flowmeter met voor ingestelde flow stappen
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41 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, O2 18269
42 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, O2 18273
43 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, O2 18622
44 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, O2 18281
45 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, Air 18253
46 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, Air 18257
47 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, Air 18620
48 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met directe DIN koppeling, slang tule, Air 18265
49 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, O2 18270
50 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, O2 18274
51 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, O2 18278
52 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, O2 18282
53 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, Air 18254
54 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, Air 18258
55 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, Air 18262
56 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, Air 18266
57 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, O2 18271
58 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, O2 18275
59 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, O2 18279
60 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, O2 18283
61 Debson TM2, 1l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, Air 18255
62 Debson TM2, 5l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, Air 18259
63 Debson TM2, 15l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, Air 18263
64 Debson TM2, 50l/min, gemonteerd met montage rail systeem DIN, slang tule, Air 18267

Artikelnummers Debson TM2 flowmeter met voor ingestelde flow stappen
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Wandflowmeters.
Kolibri compact flowmeter plug-in unit.

Productomschrijving Medisch, stop-verstelbare compacte flowmeter voor zuurstof en perslucht conform DIN EN ISO15002. 
Plug-in unit voor directe koppeling op een DIN aansluiting. De Kolibri flowmeter heeft een compact 
ontwerp. Door de nauwkeurige instelling, de stevige uitvoering en de eenvoudige bediening is deze 
flowmeter erg gebruiksvriendelijk en kostenefficiënt.

1 - Kolibri compact flowmeter plug-in unit 2 - Kolibri dubbele compact flowmeter plug-in unit

Technische informatie •  Ontwerp: 10-stap flowmeter.
  Aangepaste ring: POM.
  Messing, verchroomd.
•  Ingang: plug-in, gasspecifiek conform DIN 13260-2.
•  Beschikbare lengtes: kort: 49mm, standaard: 69mm, uitgebreid: 89mm.
•  Primaire druk: 450 kPa ± 50 kPa.
•  Uitgang: 9/16”-18 UNF met meetbuis. Geschikt voor aansluiting op luchtbevochtigers of wegwerp  
 luchtbevochtigers.
•  Nauwkeurigheid: ±20% van de ingestelde waarde.
•  Gewicht: 325 g.
•  Afmetingen: breedte 40mm  x hoogte 100mm x diepte 110mm.

Stop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Standaard   - 15l/min 0,5 1 1,5 2 3 4 6 8 12 15
Standaard+ - 30+l/min 0,5 1 2 4 6 8 10 12 15 30+
Pediatrisch  - 5l/min 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1 2 3 4 5
Neonataal   - 1l/min 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1

Flow stappen

1 Kolibri compact flowmeter, Standaard, 0-15l/min, plug-in unit, DIN, O2 901.400
2 Kolibri compact flowmeter, Standaard+, 0-30l/min, plug-in unit, DIN, O2 901.401
3 Kolibri compact flowmeter, Pediatrisch, 0-5l/min, plug-in unit, DIN, O2 901.404
4 Kolibri compact flowmeter, Neo, 0-1l/min, plug-in unit, DIN, O2 901.405
5 Kolibri compact flowmeter, 10 instelbare flows, plug-in unit, DIN O2 901.406
6 Kolibri dubbele compact flowmeter, 0-15l/min, plug-in unit, DIN, O2 901.408
7 Kolibri dubbele compact flowmeter, 0-15l/min, plug-in unit, DIN, Air 500.248
8 Kolibri compact flowmeter, vooringestelde flow, 6l/min, plug-in unit, DIN, Air 901.402
9 Kolibri compact flowmeter, vooringestelde flow, 8l/min, plug-in unit, DIN, Air 901.403

10 Kolibri compact flowmeter, Standaard, 0-15l/min, plug-in unit, DIN, Air 901.491
11 Kolibri compact flowmeter, 10 instelbare flows, plug-in unit, DIN, Air 901.407

Artikelnummers Kolibri compact flowmeter plug-in unit
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Productomschrijving Medisch, stop-verstelbare compacte flowmeter voor zuurstof en perslucht conform DIN EN ISO 15002. 
De Kolibri flowmeter heeft een compact ontwerp. Door de nauwkeurige instelling, de stevige 
uitvoering en de eenvoudige bediening, is deze flowmeter erg gebruiksvriendelijk en kostenefficiënt. 
Gemonteerde rail unit, inclusief rail klem voor bevestiging aan een standaard wandmontage rail (25x10 
mm of 30x10 mm) en NIST aansluiting.

1 - Kolibri compact flowmeter montage rail unit 2 - Kolibri dubbele compact flowmeter montage rail unit

Technische informatie

Wandflowmeters.
Kolibri compact flowmeter montage rail unit.

•  Ontwerp: 10-stap aangepaste flowmeter.
  Aangepaste ring: POM.
  Messing, verchroomd.
  Rail klem met gekartelde moer voor standaard wandmontage rail 25x10 mm 
  (30x10 mm op aanvraag).
•  Ingang: NIST – gasspecifiek conform DIN EN 15908.
•  Primaire druk: 450 kPa ± 50 kPa.
•  Uitgang: 9/16“-18 UNF met meetbuis. Geschikt voor aansluiting met luchtbevochtigers of wegwerp  
 luchtbevochtigers.
•  Nauwkeurigheid: ±10% van de ingestelde waarde in stappen < 0.5l/min ± 0.05l/min.
•  Gewicht: 675 g.
•  Afmetingen: breedte 40mm x hoogte 105mm x diepte 90mm.

Stop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Standaard   - 15l/min 0,5 1 1,5 2 3 4 6 8 12 15
Standaard+ - 30+l/min 0,5 1 2 4 6 8 10 12 15 30+
Pediatrisch  - 5l/min 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1 2 3 4 5
Neonataal   - 1l/min 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1

Flow stappen

1 Kolibri compact flowmeter, Standaard, 0-15l/min, montage rail unit, NIST, O2 902.600
2 Kolibri compact flowmeter, Standaard+, 0-30l/min, montage rail unit, NIST, O2 902.601
3 Kolibri compact flowmeter, Pediatrisch, 0-5l/min, montage rail unit, NIST, O2 902.602
4 Kolibri compact flowmeter, Neo, 0-1l/min, montage rail unit, NIST, O2 902.603
5 Kolibri compact flowmeter, 10 instelbare flows, montage rail unit, NIST, O2 902.604
6 Kolibri dubbele compact flowmeter, Standaard, 0-15l/min, montage rail unit, NIST, Air 500.248
7 Kolibri compact flowmeter, vooringestelde flow, 6l/min, montage rail unit, NIST, Air 902.605
8 Kolibri compact flowmeter, vooringestelde flow, 8l/min, montage rail unit, NIST, Air 902.606
9 Kolibri compact flowmeter, 0-15l/min, montage rail unit, NIST, Air 902.608

10 Kolibri compact flowmeter, 0-30l/min, montage rail unit, NIST, Air 902.609
11 Kolibri compact flowmeter, 10 instelbare flows, montage rail unit, NIST, Air 902.607

Artikelnummers Kolibri compact flowmeter plug-in unit
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1 - Buisflowmeter plug-in unit 2 - Dubbele buisflowmeter plug-in unit

Wandflowmeters.
Buisflowmeter plug-in unit.

Productomschrijving Medisch, buisflowmeter met gecompenseerde druk conform DIN EN ISO 15002. Plug-in unit voor 
directe koppeling op een DIN uitgang. De buisflowmeter heeft een volledig metalen, verchroomd huis 
en is voorzien van een fijn regelnaald ventiel om de flow traploos te verstellen. Op de meetbuis is de 
indicatie van de flow weergegeven.

Technische informatie •  Ontwerp:  Regelklep, aansluitstuk, handwiel: messing, verchroomd.
  Meetbuis omhulsel: policarbonaat.
  Meetbuis: polysulfon.
•  Beschikbare lengtes: standaard: 69mm, uitgebreid: 89mm.
•  Primaire druk: 450 kPa ± 50 kPa.
•  Uitgang: 9/16”-18 UNF schroefdraad, geschikt voor het aansluiten van luchtbevochtigers of   
 wegwerp luchtbevochtigers.
•  Flow stappen: 0-6l/min, 0-15l/min, 0-30l/min.
•  Nauwkeurigheid: ± 10% op volle schaal.
•  Gewicht: 330 g.
•  Afmetingen: breedte 30mm x hoogte 180mm x 110mm.

1 Flowmeter, 0-6l/min, plug-in unit, DIN, O2 900.751
2 Flowmeter, 0-15l/min, plug-in unit, DIN, O2 900.753
3 Flowmeter, 0-30l/min, plug-in unit, DIN, O2 900.755
4 Flowmeter, 0-6l/min, uitgebreid, plug-in unit, DIN, O2 900.752
5 Flowmeter, 0-15l/min, uitgebreid, plug-in unit, DIN, O2 900.754
6 Flowmeter, 0-30l/min, uitgebreid, plug-in unit, DIN, O2 900.756
7 Flowmeter, 0-15l/min, plug-in unit, DIN, Air 900.893
8 Flowmeter, 0-15l/min, uitgebreid, plug-in unit, DIN, Air 900.894
9 Dubbele flowmeter, 0-6l/min, plug-in unit, DIN, O2 900.746

10 Dubbele flowmeter, 0-15l/min, plug-in unit, DIN, O2 900.745
11 Dubbele flowmeter, 0-30l/min, plug-in unit, DIN, O2 900.747
12 Dubbele flowmeter, 0-15l/min, plug-in unit, DIN, Air 900.748

Artikelnummers Buisflowmeter plug-in unit
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1 - Buisflowmeter montage rail unit 2 - Dubbele buisflowmeter montage rail unit

Wandflowmeters.
Buisflowmeter montage rail unit.

Productomschrijving Medisch, buisflowmeter met gecompenseerde druk conform DIN EN ISO 15002. Gemonteerde rail unit, 
inclusief rail klem voor bevestiging aan een standaard wandmontage rail (25x10 mm of 30x10 mm). 
Drukingang geïntegreerd in de rail klem (NIST). De buisflowmeter heeft een volledig metalen, 
verchroomd huis en is voorzien van een fijn regelnaald ventiel om de flow traploos te verstellen. 
Op de meetbuis is de indicatie van de flow weergegeven.

Technische informatie •  Ontwerp: Regelklep, aansluitstuk, handwiel: messing, verchroomd.
  Meetbuis omhulsel: policarbonaat.
  Meetbuizen: polysulfon.
  Rail klem met stelschroef.
  Voor standaard 25x10 mm wandmontage rail (30x10 mm op aanvraag).
•  Ingang: NIST – gasspecifiek conform DIN EN 15908.
•  Primaire druk: 450 kPa ± 50 kPa.
•  Uitgang: 9/16“-18 UNF schroefdraad, geschikt voor het aansluiten van luchtbevochtigers of   
 wegwerp luchtbevochtigers.
•  Flow stappen: 0-6 l/min, 0-15l/min, 0-30l/min.
•  Nauwkeurigheid: ± 10% van de volledige schaal.
•  Gewicht: 690 g.
•  Afmetingen: breedte 40mm x hoogte 180mm x diepte 110mm.

1 Flowmeter, 0-6l/min, montage rail unit, NIST, O2 902.610
2 Flowmeter, 0-15l/min, montage rail unit, NIST, O2 902.611
3 Flowmeter, 0-30l/min, montage rail unit, NIST, O2 900.612
4 Flowmeter, 0-15l/min, montage rail unit, NIST, Air 900.613
5 Dubbele flowmeter, 0-15l/min, montage rail unit, NIST, O2 902.620
6 Dubbele flowmeter, 0-15l/min, montage rail unit, NIST, Air 902.621

Artikelnummers Buisflowmeter montage rail unit, NIST, zonder slangaansluiting
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2 - RVTM3, met een wand montage rail systeem

3 - RVTM3, 0-600mbar, met DIN aansluiting 
      en een veiligheidsflacon

De RVTM3 vacuüm regelaar wordt gebruikt om het vacuümniveau van chirurgische en medische 
afzuiging te meten en aan te passen. Het zorgt ervoor dat stoffen uit het lichaam van de patiënt worden 
afgevoerd tijdens chirurgische procedures. De vacuüm regelaar moet worden aangesloten op een 
vacuümbron aan de wand, via een directe koppeling of aan een montage rail systeem. Het is het 
primaire toestel van een afzuigsysteem. Het moet worden gekoppeld aan een flacon en een zuigslang.

Productomschrijving

1 - RVTM3, 0-600mbar met AFNOR aansluiting 
     en een veiligheidsflacon

Technische informatie

Vacuüm regelaars/Afzuiging.
RVTM3.

Actief medisch hulpmiddel van klasse IIa. Conform EN ISO 10.079-3: 2009 norm.
•  Continu vacuüm regelaar.
•  Compact, sterk en ergonomisch.
•  Handmatige instelling van de vacuüm meter van -45° tot +45° voor een betere zichtbaarheid. 
 Vacuüm meter beschermd door een plastic behuizing.
•  AAN/UIT drukknop wat een snel herstel biedt van het vooraf ingestelde vacuümniveau.
•  Centrale regelknop met een vrije rotatie aan het einde van de slag (geen blokkering mogelijk). Snelle  
 aanpassing: 2,5 omwentelingen zijn genoeg om het maximale vacuüm niveau te bereiken.
•  Geleverd als een standaard met een 100ml veiligheidsflacon voorzien van een mechanische anti-
 overloop veiligheidsventiel en een antibacterieel plastic filter aan de voorkant voor eenmalig gebruik.  
 Gemaakt van policarbonaat, autoclaaf tot 134°C en onbreekbaar. Deze veiligheidsflacon heeft geen  
 enkele sterilisatie nodig, behalve in het geval van vervuiling door bijvoorbeeld een filterperforatie.
•  Vaststelling van de veiligheidsflacon door een eenvoudige klik met rotatie.
•  Rotatie van de veiligheidsflacon om iedere knel van de slang te voorkomen.
•  3-in-1 systeem (gepatenteerd) toestel met een metalen verbindingsspeen geïntegreerd in de vacuüm  
 regelaar: voor een betere veiligheid. Noodafzuigingen kunnen zelfs worden verwerkt als er een tekort  
 aan voorraad is van filters of veiligheidsflacons.
•  Eenvoudig en veilig onderhoud. Eenvoudige en veilige vervanging van de vacuüm meter indien nodig.   
 Het binnenwerk van de regelaar is beschermd maar toegankelijk aan de achterzijde van het toestel.
•  Serienummer met laser gegraveerd op de behuizing van elke vacuüm regelaar om de identificatie en  
 traceerbaarheid te waarborgen. Een 8-cijferig nummer geeft het jaar en maand van productie aan 
 evenals het serienummer van het toestel.
• Vacuüm niveaus:  0-1000 mbar/hPa - 0-760 mmHg.
   0- 600 mbar/hPa - 0-400 mmHg.
   0- 250 mbar/hPa.
•  Configuraties: enkel en dubbel.
•  Kleuren: geel en grijs.
•  Aansluitingen voor de wandafname punten: directe koppeling of een montage rail systeem.
•  Gewicht (met directe aansluiting): 490 g.
•  Afmetingen met veiligheidsflacon en een directe aansluiting): hoogte 230mm x breedte 70mm x   
 diepte 90mm.



Vacuüm regelaars/Afzuiging. RVTM3 2/2→

Blokkeer de uitgang van de RVTM3 vacuüm regelaar. Open de AAN/UIT drukknop (druk de rode knop in 
zodat de groene knop naar buiten steekt). Draai geleidelijk de centrale regelknop tegen de klok in tot de 
naald van de meter de gevraagde zuigkracht geeft. Buitenkant van het toestel is schoon te maken met 
water en zeep. Waarna af te spoelen en te drogen. Bij gebruik van desinfecterende middelen, controleer 
of deze geschikt zijn voor gebruik met plastic (ABS, polipropyleen, polyamide). Leg het niet onder water. 
Verwissel de antibacteriële filter van de veiligheidsflacon bij iedere patiënt: trek krachtig de filter eruit 
tijdens het maken van een draaiende beweging en plaats een nieuwe filter totdat het vast klikt. De 100ml 
veiligheidsflacon is beschermd met een voorfilter, waardoor het niet nodig is om de flacon te steriliseren. 
Bij ongewild opkomende vloeistof of bij een filterperforatie moet de veiligheidsflacon echter worden 
gedesinfecteerd of gesteriliseerd. De veiligheidsflacon is autoclaafbaar tot 134°C. De RVTM3 dient iedere 
1-3 jaar te worden gecontroleerd afhankelijk van het gebruik. Het is aanbevolen om ieder jaar de AAN/
UIT drukknop met siliconensmeermiddel in te smeren. De aanpassing van de vacuüm regelaar moet 
gebeuren in een gesloten afzuig circuit.

Gebruiksaanwijzing

4 - Buis met 10 antibacteriële filters                 art. nr. 11813

Accessoires

1 RVTM3, enkel, 0-250mbar, geel, AFNOR 18832
2 RVTM3, enkel, 0-600mbar, geel, AFNOR 18836
3 RVTM3, enkel, 0-1000mbar, geel, AFNOR 18828
4 RVTM3, duo, 1000-10000mbar, geel, AFNOR 18840
5 RVTM3, enkel, 0-250mbar, geel, DIN 19030
6 RVTM3, enkel, 0-600mbar, geel, DIN 19034
7 RVTM3, enkel, 0-1000mbar, geel, DIN 19026
8 RVTM3, duo, 1000-10000mbar, geel, DIN 19038
9 RVTM3, enkel, 0-250mbar, grijs, DIN 18994

10 RVTM3, enkel, 0-600mbar, grijs, DIN 18998
11 RVTM3, enkel, 0-1000mbar, grijs, DIN 18990
12 RVTM3, dubbel, 1000-10000mbar, grijs, DIN 19002

Artikelnummers RVTM3 vacuüm regelaar met een directe koppeling aan de wand (AFNOR/DIN)

13 RVTM3, enkel, 0-250mbar, geel, AFNOR 18833
14 RVTM3, enkel, 0-600mbar, geel AFNOR 18837
15 RVTM3, enkel, 0-1000mbar, geel, AFNOR 18829
16 RVTM3, dubbel, 1000-1000mbar, geel, AFNOR 18841
17 RVTM3, enkel, 0-250mbar, geel, DIN 19031
18 RVTM3, enkel, 0-600mbar, geel DIN 19035
19 RVTM3, enkel, 0-1000mbar, geel, DIN 19027
20 RVTM3, dubbel, 1000-1000mbar, geel, DIN 19039
21 RVTM3, enkel, 0-250mbar, grijs, DIN 18995
22 RVTM3, enkel, 0-600mbar, grijs, DIN 18999
23 RVTM3, enkel, 0-1000mbar, grijs, DIN 18991
24 RVTM3, dubbel, 1000-1000mbar, grijs, DIN 19003

RVTM3 vacuüm regelaar met een wand montage rail systeem (AFNOR/DIN)

Linde Healthcare Benelux
De Keten 7, 5651 GJ, Eindhoven, Nederland
Tel. +31 (0)40 282 58 25   Fax +31 (0)40 281 68 75
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1 - Sparrow -90 4 - Sparrow -10

3 - Sparrow -16

2 - High Sparrow -90

Vacuüm regelaars/Afzuiging.
Sparrow plug-in unit.

Medische vacuüm regelaar voor afzuigingdosering. De apparatuur is uitgerust met een vacuümmeter, 
fijn regelnaaldventiel en een afsluiter. De regelaar kan direct in een DIN afname punt gestoken worden. 
De fijne doseerventiel biedt traploos regelbare vacuüm. Het scherm van de manometer is zichtbaar aan 
de voorzijde voor de gebruiker. Alle Sparrow regelaars zijn conform DIN EN ISO 10079-3 specificaties.

Productomschrijving

Technische informatie •  Ontwerp:  Vacuüm regelaar Sparrow: bypass regelaar.
  Verend membraan regelaar.
  Messing, verchroomd.
•  Ingang: plug connector - gasspecifiek conform DIN 13 260-2.
•  Primaire druk: min. -60 kPa (conform DIN EN ISO 7396-1).
•  Uitgang: 9/16“-18 UNF met vacuüm pijp.
•  Afmetingen (bxhxd)/gewicht: 60 x 155 x 100 mm/660 g (Sparrow -90)
   50 x 155 x 160 mm/855 g (High-Sparrow -90)
   55 x 165 x 160 mm/950 g (Sparrow -16)
   55 x 165 x 160 mm/950 g (Sparrow -10)

1 Sparrow -90 vacuüm regelaar, -20 tot -90 kPa, plug-in unit, DIN 900.900
2 High Sparrow -90 vacuüm regelaar, 0 tot -90 kPa, plug-in unit, DIN 900.897
3 Sparrow -16 vacuüm regelaar, 0 tot-16 kPa, plug-in unit, DIN 900.899
4 Sparrow -10 vacuüm regelaar, 0 tot -10 kPa, plug-in unit, DIN 901.915

Artikelnummers RVTM3 vacuüm regelaar met een directe koppeling aan de wand (AFNOR/DIN)

Uitvoering parameters
Sparrow -90 -20 tot -90 kPa min. 20l/min bij -90 kPa
High Sparrow -90 0 tot -90 kPa min. 24l/min bij -90 kPa
Sparrow -16 0 tot -16 kPa min. 10l/min bij -16 kPa
Sparrow -10 0 tot -10 kPa min. 8l/min bij -10 kPa

 Afzuiging aangepast tussen Afzuig flow stappen
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1 - Sparrow -90 4 - Sparrow -10

3 - Sparrow -16

2 - High Sparrow -90

Vacuüm regelaars/Afzuiging.
Sparrow montage rail unit.

Medische vacuüm regelaar voor afzuigdosering. De apparatuur is uitgerust met een vacuümmeter, fijn 
regelnaaldventiel en een afsluiter. Gemonteerde rail unit, inclusief rail klem voor bevestiging aan een 
wandmontage rail (25x10 mm of 30x10 mm). Vacuümingang geïntegreerd in de rail klem (NIST). 
De fijne doseerventiel biedt traploos regelbare vacuüm. Het scherm van de manometer is zichtbaar aan 
de voorzijde voor de gebruiker. Alle Sparrow regelaars zijn conform DIN EN ISO 10079-3 specificaties.

Productomschrijving

Technische informatie •  Ontwerp: Vacuüm regelaar Sparrow: bypass regelaar.
  Verend membraan regelaar.
  Rail klem met stelschroef, messing, verchroomd.
•  Ingang: NIST – gasspecifiek conform DIN EN 15908.
•  Primaire druk: min. -60 kPa (conform DIN EN ISO 7396-1).
•  Uitgang: 9/16“-18 UNF met vacuüm pijp.
•  Afmetingen (bxhxd)/gewicht:  60 x 155 x 100 mm/1035 g (Sparrow -90)
   50 x 155 x 160 mm/1230 g (High Sparrow -90)
   55 x 165 x 160 mm/1325 g (Sparrow -16)
   55 x 165 x 160 mm/1325 g (Sparrow -10)

1 Sparrow -90 vacuüm regelaar, -20 tot -90 kPa, montage rail unit, NIST 902.622
2 High Sparrow -90 vacuüm regelaar, 0 tot -90 kPa, montage rail unit, NIST 902.623
3 Sparrow -16 vacuüm regelaar, 0 tot -16 kPa, montage rail unit, NIST 902.624
4 Sparrow -10 vacuüm regelaar, 0 tot -10 kPa, montage rail unit, NIS 902.675

Artikelnummers Vacuüm regelaar Sparrow, montage rail, NIST, zonder aansluiting met slang

Uitvoering parameters
Sparrow -90 -20 tot -90 kPa min. 20l/min bij -90 kPa
High Sparrow -90 0 tot -90 kPa min. 24l/min bij -90 kPa
Sparrow -16 0 tot -16 kPa min. 10l/min bij -16 kPa
Sparrow -10 0 tot -10 kPa min. 8l/min bij -10 kPa

 Afzuiging aangepast tussen Afzuig flow stappen
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1 - Woodpecker -90 4 - Woodpecker -10

3 - Woodpecker -16

2 - Woodpecker -60

Vacuüm regelaars/Afzuiging.
Woodpecker plug-in unit.

Medische vacuüm regelaar ejector is gebaseerd op een perslucht ejector voor het regelen van afzuiging. 
De apparatuur is uitgerust met een vacuümmeter, fijn regelnaaldventiel en een afsluiter. 
Plug-in unit voor directe aansluiting op een DIN-uitgang. Met de nauwkeurige regelnaaldventiel is het 
mogelijk om het vacuüm oneindig te reguleren. De optionele steriele filter werkt als een demper. 
Alle Woodpecker regelaars zijn conform DIN EN ISO 10.079-3 specificaties.

Productomschrijving

Technische informatie •  Ontwerp:  Vacuüm door middel van het ejector principe.
  Messing, verchroomd.
•  Medium: gecomprimeerde medische lucht (Air).
•  Ingang: plug connector – gasspecifiek conform DIN 13260-2.
•  Primaire druk: 450 kPa ± 100 kPa (conform DIN EN ISO 7396-1).
•  Uitgang: 9/16“-18 UNF met vacuüm pijp.
•  Afmetingen (bxhxd) /gewicht: 110 x 160 x 110 mm/700 g (Woodpecker -90/Woodpecker -60)
   120 x 160 x 110 mm/800 g (Woodpecker -10)

1 Woodpecker -90 vacuüm regelaar, 0 tot -90 kPa, plug-in unit, DIN, Air 900.960
2 Woodpecker -90 vacuüm regelaar, 0 tot -90 kPa, plug-in unit, DIN, combi O2/Air 900.957
3 Woodpecker -60 vacuüm regelaar, tot -60 kPa, plug-in unit, DIN, Air 901.590
4 Woodpecker -60 vacuüm regelaar, tot -60 kPa, plug-in unit, DIN, combi O2/Air 901.591
5 Woodpecker -10 vacuüm regelaar, 0 tot -10 kPa, plug-in unit, DIN, Air 901.914

Artikelnummers Vacuüm regelaar Woodpecker, plug-in unit

Uitvoering parameters
Woodpecker -90   0 tot -90 kPa  min. 20l/min bij -90 kPa  max. 30l/min bij -90 kPa
Woodpecker -60   0 tot -60 kPa  min. 25l/min bij -60 kPa  max. 30l/min bij -60 kPa
Woodpecker -10   0 tot -10 kPa  min. 8l/min bij -10 kPa  max. 15l/min bij -10 kPa

   Afzuiging aangepast tussen   Afzuig flow stappen  Gecomprimeerde lucht 
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1 - Woodpecker -90 4 - Woodpecker -10

3 - Woodpecker -16

2 - Woodpecker -60

Vacuüm regelaars/Afzuiging.
Woodpecker montage rail unit.

Medische vacuümregelaar ejector is gebaseerd op een perslucht ejector voor het regelen van afzuiging. 
De apparatuur is uitgerust met een vacuümmeter, fijn regelnaaldventiel en een afsluiter.
Gemonteerde rail unit, inclusief rail klem voor bevestiging aan een wandmontage rail systeem voor 
ondersteuning van medische apparatuur conform DIN EN 12218 (25x10mm of 30x10mm).
Vacuümingang is geïntegreerd in de rail klem (NIST). Met de nauwkeurige regelnaaldventiel is het 
mogelijk om de vacuüm oneindig te reguleren. De optionele steriele filter werkt als een demper. 
Alle Woodpecker regelaars zijn conform DIN EN ISO 10.079-3 specificaties.

Productomschrijving

Technische informatie •  Ontwerp: Vacuüm door middel van het ejector principe.
  Messing, verchroomd.
•  Medium: gecomprimeerde medische lucht (Air).
• Ingang: NIST – gasspecifiek conform DIN EN 15908.
• Primaire druk: 450 kPa ± 100 kPa (conform DIN EN ISO 7396-1).
• Uitgang: 9/16“-18 UNF met vacuüm pijp.
• Afmetingen (bxhxd)/gewicht: 110 x 160 x 115 mm/1070 g (Woodpecker -90/Woodpecker -60)
   120 x 160 x 115 mm/1170 g (Woodpecker -16)
   120 x 160 x 115 mm/1170 g (Woodpecker -10)

Uitvoering parameters
Woodpecker -90   0 tot -90 kPa   min. 20l/min bij -90 kPa  max. 30l/min bij -90 kPa
Woodpecker -60   0 tot -60 kPa   min. 25l/min bij -60 kPa  max. 30l/min bij -60 kPa
Woodpecker -16   0 tot -16 kPa   min. 10l/min bij -16 kPa  max. 20l/min bij -16 kPa
Woodpecker -10   0 tot -10 kPa   min. 8l/min bij -10 kPa  max. 15l/min bij -10 kPa

   Afzuiging aangepast tussen   Afzuig flow stappen  Gecomprimeerde lucht



Linde Healthcare Benelux
De Keten 7, 5651 GJ, Eindhoven, Nederland
Tel. +31 (0)40 282 58 25   Fax +31 (0)40 281 68 75
info.healthcare.nl@linde.com, info.healthcare.be@linde.com
www.linde-healthcare.nl, www.linde-healthcare.be

Vacuüm regelaars/Afzuiging. Woodpecker montage rail unit. 2/2

12
00

_0
16

 (
03

13
/2

50
)

→

1 Woodpecker -90 vacuüm regelaar, 0 tot -90 kPa, montage rail unit, NIST, Air 902.625
2 Woodpecker -90 vacuüm regelaar, 0 tot -90 kPa, montage rail unit, NIST, combi O2/Air 902.627
3 Woodpecker -60 vacuüm regelaar, tot -60 kPa, montage rail unit, NIST, Air 901.592
4 Woodpecker -60 vacuüm regelaar, tot -60 kPa, montage rail unit, NIST, combi O2/Air 901.593
5 Woodpecker -16 vacuüm regelaar, 0 tot -16 kPa, montage rail unit, NIST, Air 902.626
6 Woodpecker -10 vacuüm regelaar, 0 tot -10 kPa, montage rail unit, NIST, Air 902.672

Artikelnummers Vacuüm regelaar Woodpecker, plug-in unit



Technische informatie

Productomschrijving Levensduur van de slangen: 10 jaar
Lage drukslangen voor medische gassen ten behoeve van de verbinding tussen een medisch 
wandafnamepunt (AFNOR/DIN) en medische apparatuur. De koppelingen zijn permanent gekrompen aan 
de slang.

1. Slangen voor medische gassen; zuurstof, medische lucht en lachgas

Gasslangen.
OX07 Slangen voor medische gassen (lage druk).

Actief medisch toestel van klasse IIa. Conform EN ISO 5359: 2008 norm.
De slangen worden gebruikt voor verbinding/levering van medische gassen aan een toestel of machine 
vanuit een wandafnamepunt.
- Antistatische PVC slangen bestaande uit een 4-lagen extra soepele leiding, verstevigd met hoogweer-
 standige polyestervezel.
- Geurloos.
- Glad en matglans voor een eenvoudige reiniging.
- Bijzonder goed bestand tegen knelling.
• Beschikbare gassen: zuurstof (O2), medische lucht (Air) en lachgas (N20).
• Beschikbare lengtes: 1,5m en 3m. Andere lengtes zijn beschikbaar op aanvraag.

1 1,5m, O2 14980
2 3m, O2 14983
3 1,5m, Air 14994
4 3m, Air 14997
5 1,5m, N2O 15008
6 3m, N2O 15011

Artikelnummers OXO7 slangen voor medische gassen zijn beschikbaar in verschillende lengtes (AFNOR)

7 3m, O2 17340

Slangen voor andere gassen zijn op aanvraag beschikbaar.

OXO7 slang voor medische gassen 3m (DIN)
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Technische informatie

Productomschrijving Levensduur van de slangen: 10 jaar.
Slangen voor medische gassen voor verbinding tussen een medisch wandafnamepunt (AFNOR/DIN) en 
medische apparatuur. De koppelingen zijn permanent gekrompen aan de slang.

1 - ASP06 Vacuüm slang

Gasslangen.
ASP06 Vacuüm slangen.

Actief medisch toestel van klasse IIa. Conform EN ISO 5359: 2008 norm.
De slangen worden gebruikt voor verbinding/levering van medische gassen aan een toestel of machine 
vanuit een wandafnamepunt. 
•  Beschikbare gassen: Vacuüm (VAC).
•  Beschikbare lengtes: 1,5m, 3m en 5m.
•  Vacuüm slangen voor DIN zijn op aanvraag beschikbaar.

1 Vacuüm slang, 1,5m 17041
2 Vacuüm slang, 3m 17043
3 Vacuüm slang, 5m 17047

Artikelnummers ASP06 Vacuüm slangen zijn beschikbaar in verschillende lengtes (AFNOR)
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Technische informatie

Productomschrijving Lage drukslangen voor medische gassen, ten behoeve van het verbinden tussen een wandafnamepunt en 
medische apparatuur of flowmeters met NIST-aansluiting.

1 - Slangen voor medische gassen met haakse aansluiting

Gasslangen.
Haakse aansluiting met slang en NIST – neutrale kleur.

•  Ingang: haakse insteek nippel – gasspecifiek conform DIN 13260-2.
•  Uitgang: NIST aansluiting – gasspecifiek conform DIN EN 15908.
•  Slang: neutraal – zwart.
•  Gas type: gelabeld in wit. Geperst met inslag van de productiedatum.
•  Specificatie: Conform DIN EN ISO 5359.
•  Druk: < 500 mbar bij 3,2 bar en 200l/min.
•  Beschikbare gassen: zuurstof (O2), medische lucht (Air), vacuüm (VAC), lachgas (N2O) en   
 koolstofdioxide(CO2).
•  Beschikbare lengtes: 1,5m, 3m en 5m.

1 Haakse aansluiting, DIN, O2, NIST 900.038
2 Haakse aansluiting, DIN, Air, NIST 900.040
3 Haakse aansluiting, DIN, combi Air/O2 unit, NIST 902.420
4 Haakse aansluiting, DIN, VAC, NIST 900.039
5 Haakse aansluiting, DIN, N2O, NIST 900.042
6 Haakse aansluiting, DIN, Air-800, NIST 900.046
7 Haakse aansluiting, DIN, CO2, NIST 900.045

Artikelnummers Slang lengte: 1,5m

8 Haakse aansluiting, DIN, O2, NIST 900.360
9 Haakse aansluiting, DIN, Air, NIST 900.362

10 Haakse aansluiting, DIN, combi Air/O2 unit, NIST 902.421
11 Haakse aansluiting, DIN, VAC, NIST 900.361
12 Haakse aansluiting, DIN, N2O, NIS 900.364
13 Haakse aansluiting, DIN, Air-800, NIST 900.366
14 Haakse aansluiting, DIN, CO2, NIST 900.365

Slang lengte: 3m

1 Haakse aansluiting, DIN, O2, NIST 900.370
2 Haakse aansluiting, DIN, Air, NIST 900.470
3 Haakse aansluiting, DIN, combi Air/O2 unit, NIST 900.472
4 Haakse aansluiting, DIN, VAC, NIST 900.473
5 Haakse aansluiting, DIN, N2O, NIST 900.471
6 Haakse aansluiting, DIN, Air-800, NIST 900.376
7 Haakse aansluiting, DIN, CO2, NIST 900.375

Slang lengte: 5m
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Technische informatie

Productomschrijving Lage drukslangen voor medische gassen, ten behoeve van het verbinden tussen een wandafnamepunt en 
medische apparatuur of flowmeters met NIST-aansluiting.

1 - Slangen voor medische gassen met haakse aansluiting en kleurcodering

Gasslangen.
Haakse aansluiting met slang en NIST – kleurcodering.

•  Ingang: haakse insteek nippel – gasspecifiek conform DIN 13260-2.
•  Uitgang: NIST aansluiting – gasspecifiek conform DIN EN 15908.
•  Slang: kleurcodering conform ISO 32.
•  Gas type: gelabeld. Geperst met inslag van de productiedatum.
•  Specificatie: conform DIN EN ISO 5359.
•  Druk: < 500 mbar bij 3,2 bar en 200l/min.
•  Beschikbare lengtes: 1,5m, 3m en 5m.

1 Haakse aansluiting, DIN, O2,wit, NIST 902.410
2 Haakse aansluiting, DIN, Air, zwart/wit, NIST 902.414
3 Haakse aansluiting, DIN, combi Air/ O2 unit, zwart/wit, NIST 902.418
4 Haakse aansluiting, DIN, VAC, geel, NIST 900.416
5 Haakse aansluiting, DIN, N2O, blauw, NIST 900.412

Artikelnummers Slang lengte: 1,5m

6 Haakse aansluiting, DIN, O2, wit,NIST 902.411
7 Haakse aansluiting, DIN, Air, zwart/wit, NIST 902.415
8 Haakse aansluiting, DIN, combi Air/O2 unit, zwart/wit, NIST 902.419
9 Haakse aansluiting, DIN, VAC, geel, NIST 902.417

10 Haakse aansluiting, DIN, N2O, blauw, NIST 902.413

Slang lengte: 3m

11 Haakse aansluiting, DIN, O2, wit, NIST 900.474
12 Haakse aansluiting, DIN, Air, zwart/wit, NIST 900.475
13 Haakse aansluiting, DIN, combi Air/O2 unit, zwart/wit, NIST 900.477
14 Haakse aansluiting, DIN, VAC, geel, NIST 900.478
15 Haakse aansluiting, DIN, N2O, blauw, NIST 900.476

Slang lengte: 5m
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