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HomeFill® II. Cilinder zelfvulsysteem.

Het HomeFill® II systeem is een geavanceerd cilinder zelfvulsysteem dat bestaat uit een zuurstofvulapparaat, twee 
zuurstofcilinders en een compatibele Perfecto2 zuurstofconcentrator. Zorginstellingen en patiënten kunnen via het 
HomeFill® II systeem zelf zuurstofcilinders vullen ten behoeve van de mobiliteit.

•	 Patiënt kan gelijktijdig zuurstoftherapie afnemen en een cilinder vullen.
•	 Eenvoudig te bedienen.

•	 Lichtgewicht draagbare cilinder.
•	 Geïntegreerd reduceerventiel met besparingsmechanisme.
•	 Continu flow en pulsafgifte-instelling mogelijk.

•	 Compact ontwerp.
•	 Betrouwbare zuurstoflevering.
•	 Continu flow 0,5 tot 5 liter per minuut.
•	 Gemakkelijk te verplaatsen door een in het midden aangebrachte handgreep.
•	 Stil.
•	 Eenvoudige bediening.
•	 Onderhoudsvriendelijk.
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Technische specificaties

 Gewicht  15 kg
 Afmetingen (L x B x H) 51 cm x 40 cm x 38 cm
 Minimale aanvoer zuurstofconcentratie > 90%
 Geluidsniveau 43 dba
 Gemiddeld stroomverbruik 175W
 Alarmindicator Optisch en akoestisch 
 Compatible concentrator Perfecto2

 Fabrikant Invacare

 Cilinderinhoud 1,7 l
 Cilinderdruk 140 bar
 Flowinstellingen Continu en pulsafgifte
 Type reduceerventiel Geïntegreerd met besparingsmechanisme
 O2 capaciteit in l 255 l
 Aantal instellingen pulsafgifte 6
 Aantal instellingen continu flow 11
 Gewicht cilinder 2,75 kg
 Diameter 11,1 cm
 Lengte 40,7 cm
 Vultijd 2u20 min.
 Duur (pulsflow @ instelling 2) 4u20 min.
 Duur (2 l/min continu flow) 1u40 min.

 Gewicht 20,5 kg
 Afmetingen (L x B x H) 38 cm x 30,5 cm x 58,5 cm
 Flowinstellingen 0,5 - 5 l/min.
 Zuurstofconcentratie 87% - 96%
 Gemiddeld geluidsniveau < 37 dba
	 Gemiddeld	stroomverbruik	 280W	≤	3	l/min.
 Alarmindicator Optisch en akoestisch
 Fabrikant Invacare

•	 HomeFill® II cilinder zelfvulsysteem
•	 HomeFill® II, zuurstofconcentrator Perfecto2

•	 2 x 1,7 l cilinder met besparingsmechanisme
•	 Cilinder draagtas
•	 Draagrek Perfecto2

•	 Gebruikershandleiding

•	 Dubbellumen zuurstofneusbril

 
 

HomeFill® II  
cilinder zelfvulsysteem 

 
 
 
 
 
 
 

Cilinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuurstofconcentrator 
Perfecto2 

 
 
 
 
 
 
 

Standaardpakket 
 
 
 
 
 
 

Optioneel
(1

30
0_

00
7/

10
20

13
)


