
Acetyleen
C2H2
beugel

Argon
Ar
RU3 (W24,32)

Helium
He
RU3 (W24,32)

Koolzuur
CO2
RU1 (W21,8)

Lachgas
N2O
RU1 (W21,8)

Stikstof
N2
RU3 (W24,32)

Zuurstof
O2
RI2 (G5/8")

Technische
gassen

Speciale
gassen

Voedings-
middelen
gassen

Ammoniak
NH3
RU1 (W21,8)

Koolmonoxide
CO
LU4 (W1" links)

Waterstof
H2
LU1 (W21,8 links)

Zwaveldioxide
SO2
RU1 (W21,8)

Argon/
Waterstof
LU1 (W21,8 links)

Formeergas
N2+H2
(95/5)
LU1 (W21,8 links)

Formeergas
N2+H2
(90/10)
LU1 (W21,8 links)

Heligon®

Ar+He
RU3 (W24,32)

Lucht
RU6 (W28,8)

Methaan
CH4
LU1 (W21,8 links)

Mison®

Ar+CO2
RU4 (W1")

Mison® Argon
Ar
RU4 (W1"    )

Argon 6.0
Ar
RU3 (W24,32)

Helium 6.0
He
RU3 (W24,32)

Koolmonoxide 4.7
CO
LU4 (W1" links)

Methaan 4.5/5.5
CH4
LU1 (W21,8 links)

Stikstof 6.0
N2
RU3 (W24,32)

Waterstof 6.0
H2
LU1 (W21,8 links)

Zuurstof 5.0
O2
RI2 (G5/8")

Gas A
RU3 (W24,32) of
RU1 (W21,8)

Gas F
LU1 (W21,8 links)

Gas O
RU1 (W21,8)

Gas T
RU4 (W1") of
LU4 (W1" links)

Ethyleen
Foodgrade
C2H4
LU1 (W21,8 links)

Kooldioxide
Foodgrade
CO2
RU1 (W21,8)

Lachgas
Foodgrade
N2O
RU1 (W21,8)

Stikstof
Foodgrade
N2
RU3 (W24,32)

Zuurstof
Foodgrade
O2
RI2 (G5/8")

Zwaveldioxide
Foodgrade
SO2
RU1 (W21,8)

Foodmix
N2+CO2
RU1 (W21,8)

Foodmix
O2+CO2
RU1 (W21,8)

Protegon
RU3 (W24,32)

Protinox
Ar+He+

Protix RVS
Ar+CO2
RU3 (W24,32)

SpeciaLaser®

207/216
He+CO2+N2
RU1 (W21,8)

Brandbaar 

/
Waterstof
LU1
Niet brandbaar 

Medische
gassen Med. Argon

Ar
RU3 (W24,32)

Med. Carbogeen
O2+CO2
PI beugel

Med. Helium
He
PI beugel

Med. Koolzuur
CO2
PI beugel

NIONTIX®

Med. Lachgas
N2O
PI beugel

CONOXI                            A®

Med. Zuurstof
O2

RELIVOPAN®

N2O+O2

ICOMIX
N2+O2+He+CO
PI beugel

AIRAPY
N2+O2

PI beugel

Longtestgas 9,3%
He/19% O
N2+O2+He
PI beugel
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®

Argon

RU3 (W24,32)
CO2

-S

®®

2/N2
Geïntegreerde
afsluiter (LIV  )®

Geïntegreerde
afsluiter (LIV  )®Geïntegreerde

afsluiter (LIV  )®

PI beugel
Draad

ICOMAS
CO/

®

Draad
C2H2/CH4

Kleurcodering gascilinders
De schouderkleur geeft de belangrijkste gaseigenschap(pen) aan.  
Bepalend is de gassoort en/of de artikelcodesticker.

 →  Onderstaande schouderkleuren van gascilinders gelden  
volgens de Europese norm NEN-EN 1089-3.

 → Aan 7 gassen (zie hieronder) zijn specifieke kleuren toegekend.
 →  Bij de andere gassen/gasmengsels bepaalt de eigenschap van 

het gas de schouderkleur. 

 Zo staat:
    lichtgroen voor ’verstikkend’  vuurrood voor ’brandbaar’ 

 lichtblauw voor ’brandbevorderend’  lichtgeel voor ’giftig’

Indien een gasmengsel meerdere eigenschappen heeft,  
worden deze in maximaal 2 ringen op de schouder aangegeven.

 → Hieronder vindt u de meest voorkomende gassen.
 →  De kleurcodering geldt niet voor gascilinders t.b.v. pakketten, 

koelmiddelen en brandblusdoeleinden.
 → De aansluitingen van alle gascilinders zijn aangegeven.
 →  Gascilinders met een vuldruk van meer dan 200 bar hebben  

afwijkende aansluitingen conform ISO 5145.

 →  Een aantal producten is tevens leverbaar met geïntegreerde  
drukregelaar, met aansluiting conform NEN-EN 561.

 →  Medische gascilinders krijgen een witte bodykleur;  
speciale gassen een donkergrijze bodykleur en voedings- 
middelengassen een licht-groene bodykleur.

 →  Neemt u in geval van vragen contact op met het hieronder  
vermelde adres.

Hoofdkantoor Linde Gas Benelux B.V. 
Havenstraat 1, 3115 HC Schiedam, Postbus 78, 3100 AB Schiedam

Tel. +31 (0)88 262 62 62, benelux@linde.com, www.linde-gas.nl


